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CAPACIDADE (KG)

500 600 700
CENTRO DE CARGA (mm)

900

cQabD16s cQab20s

Nota:

O eixo vertical significa a capacidade de
carga enquanto o eixo horizontal significa
o centro da carga. O centro da carga € a
distancia determinada da frente do garfo.
O ponto base da carga padrdo é o ponto
de centro do cubo com a mesma dimenséo
de 1200 mm em comprimento, largura e
altura. A capacidade de carga diminuira, se
a torre inclinar para a frente, ao ndo usar
garfos padrao ou carregar mercadorias
com a largura extra. Por favor anote a
capacidade de carga diferente entre os
centros de carga diferentes segundo a

tabela de carga.

CONTROLADOR ELETRONICO MOSFET

Um avancado controlador eletronico MOSFET &
aplicado nas empilhadeiras elétricas Séries H2000
de 1-3t. Isto proporciona as seguintes vantagens:
Seguindo a tendéncia dos modernos métodos de
projetos dos produtos eletrénicos, o cartdo légico
e a unidade de poténcia sdo empacotados em um
componente selado, isto feito para evitar o contato
com a agua, acido e po. Isto também contribui
muito para a confiabilidade total da empilhadeira.
O controlador tem uma perda de tensdo muito
pequena, entretanto uma maior eficiéncia, que
reduz enormemente a geracéo de calor e a perda
de poténcia;

Controle de velocidade continua.

LN UERALU U IVIELFTUR

O painel de instrumentos em LCD da Séries
H2000 sdo a prova-d'agua, prova de virbracéo e
validacdo. Todos os estados de funcionamento
da empilhadeira e mensagens de diagnostico de
falhas podem ser totalmente expresso na forma de
icones relevantes e mostrados no painel de LCD de
grande tamanho. Isso faz com que o operador veja
as mensagens relevantes com maior facilidade e
dinamicamente.

L.F.G.

EMPILHADEIRAS

ZUBA IMPORTADORA, EXPORTADORA E
COMERCIO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.

Rua Santa Julia,01-Jardim Villagca-Sao Roque-SP
CEP:18135-420

PABX:(11)4719-9099

FAX:(11)4719-9098

E-MAIL:vendas@chinaheli.com.br
www.chinaheli.com.br
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EM ERGONOMIA

» As empilhadeiras H2000 foram
projetadas usando  métodos
cientificos de ergonomia. O

e !
{ R

www.chinaheli.com.br -

/

[}




- 4
TORRE DE 2 ESTAGIOS
Modelo da torre | Altura méx. Do garfo Capacidade até 500mm; centro da carga (kg) | Ajtyra total da torre Angulo de
(h3) (mm) cap16s cQD20s (h1) (mm) inclinagcao
M290 2900 1600 2000 2170 2°-4°
M360 3600 1600 2000 2520 2°-4°
M380 3800 1600 2000 2620 2°-4°
M420 4200 1600 2000 2820 2°-4°
M460 4600 1600 2000 3020 2°-4°
TORRE DE 3 ESTAGIOS
Modelo da torre | Altura méx. Do Capacidade até 500mm; centro da carga (kg) | Altura total da | Elevacao livre Ang_ulo de
garfo (h3) (mm) caD16s cQaD20s torre (h1) (mm) (h2) inclinagéo
ZSM425 4250 1600 2000 2090 1370 2°-4°
ZSM530 5300 1450 1850 2440 1720 2°-4°
ZSM620 6200 1300 1700 2740 2020 2°-4°
ZSM680 6800 1200 1600 2940 2220 2°-2°
ZSM740 7400 1100 1500 3140 2420 250
ZSM800 8000 800 1100 3340 2620 i
ZSM850 8500 700 1000 3510 2790 0.5°-1°

Modelo CQD16S CcQD20s
Capacidade de carga kg 1600 2000
Centro de carga mm 600 600
Tipo de operagao Sentado Sentado
Tipo de alimentacédo Bateria Bateria
Tipo de pneu Poliuretano Poliuretano
Velocidades de deslocamento (com carga/sem carga) km/s 910 8.5/9.5
Velocidades de elevacdo (com carga/sem carga) m/s 0.23/0.31 0.21/0.31
Velocidades de (com carga/sem carga) m/s 0.11/0.11 0.11/0.11
Grau maximo (com carga/sem carga) % 10/15 10/15
Numero de pneus de tracao/carga 12 1/2
Tamanho do pneu de carga mm F285X108 F343X108
Tamanho do pneu de fragéo mm F343X114 F343X114
Freio de servigo Hidraulico Hidraulico
Freio de estacionamento Manual Manual
Bateria (Voltagem/capacidade) V/Ah 48/400 (500) 48/500 (600)
Peso da bateria kg 660 (790) 790 (940)
Motor de tracdo Kw/h 5.4 5.4
Motor da bomba Kw/h 7] 75
Motor da direcdo Kw/h 0.5 0.5
Controle do motor MOSFET MOSFET
Peso kg 3150* 3450*

Nota: A capacidade de carga diminuira em 100kg se a torre estiver equipada com deslocador lateral.

Nota: * Parametros s&o para torre de 4250mm, valores diferentes para outras capacidades de bateria e outra altura de elevacao.

Usuario ndo autorizado pela marca podera ser processado.

Para as informagdes e qualidades dos produtos, por favor contate um centro de servicos autorizados CHL

DIMENSOES PADROES

CcQD16S CQD20S

mm mm
h3 Altura de elevagao 4250") 4250")
h2 Altura de elevagao livre 1370") 1370")
CxLxA Tamanho do garfo 40X100X1070 50X125X1200
L2 Comprimento sem o garfo 1323?) 14087?)
L Comprimento total até o suporte da torre 1800 1903
L4 Curso de alcance 560?) 560?)
b2/b1 Largura do chassi/largura do suporte 1120/1148 1240/1266
h8 Altura do suporte de alcance 300 300
h1 Altura da torre fechada 2090") 2090")
h4 Altura da torre extendida 4920") 4920")
h6 Altura do protetor do operador 2210 2210
h7 Altura do assento 1015 1015
y Entre-eixos 1425 1500
b11 Bitola 988 1126
m2 Distancia livre do solo do centro do entre-eixos 95 95
Wa Raio de giro 1700 1780
X1 Distancia da carga(torre para frente) 248 258
X2 distancia da carga(torre para tras) 312?) 302?)
Trabalho em AST Garfo 2650?) 2870%)
Largura do corredor | paletes 1200 Comp. X 1000 Largura 27807) 2870%)
b4 Largura entre os suportes de alcance 780 900
b3 Ajuste lateral dos garfos 200~680 250~680

Notas: 1)As dimensdes oferecidas sao de 4250, valores diferentes para outras alturas de torres.

2) As dimensdes oferecidas sao de 400 A.h, valores diferentes para outras capacidades de baterias.
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